
СВЕТИЛЬНИК ГОЛОВНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (ШАХТНАЯ ЛАМПА)
СО СВЕТОДИОДАМИ СЕРИИ ELM05

Светильник головной взрывозащищенный (шахтная лампа)
со светодиодами серии ELM05

Назначение

Шахтерская лампа типа ELM05 предназначена для работы шахтеров во взрывоопасной среде, в 
соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Технические характеристики
Количество световых элементов 1
Емкость батареи 9Ah
Зарядка батареи 12В постоянного тока
Напряжение на полюсах батареи 3,6В
Срок службы 1500 циклов зарядки/разрядки
Защита от пыли и влаги IP 54 или IP65 
Вид взрывозащиты РО ExiaI/0ExiaIIAT5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У1, У5
Вес, кг 1
Диапазон температур окружающей среды, °С от -5 до +40 / от -40 до +40
Время работы до 18 часов

Конструкция
Светильник состоит из двух корпусов, головного и аккумуляторного, соединённых кабелем. В го-
ловном корпусе находится светодиод с фокусирующим отражателем и электронным устройством с 
микроконтроллером, обеспечивающим управление светильником. В аккумуляторном корпусе рас-
полагаются аккумуляторы. В качестве источника света используется светодиод мощностью 1 Вт. 
Средний срок службы светодиода составляет 100 000 часов. Включается светильник при помощи 
специальной кнопки, не срабатывающей от случайного прикосновения. 
Электронное устройство с микроконтроллером, выполняет следующие функции:
• Автоматическое отключение освещения при зарядке батареи.  
• Для защиты от глубокого разряда батареи автоматическое отключение освещения после ис-

течения предусмотренных для автономной работы часов
• Для защиты лампы от повреждения автоматическое отключение лампы при снижении напря-

жения батарей ниже 3,4В или при превышении 4,7В.  
• Светодиод сигнализирует о снижении емкости батарее до 20%
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Структура условного обозначенияКол-во нажатий на кнопку Результат

1 включается 1 светодиод мощностью 1Вт сфокусированный 
на 6 градусов.

2 отключено

Фотометрическая кривая

Габаритные размеры

ДЛИНА 1 МЕТР
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