
Светильники для компактных люминесцентных ламп серии ВЭЛ-Д, 1ExdIIBT6

Назначение

Взрывозащищенные светильники для компактных люминесцентных энергосберегающих ламп се-
рии ВЭЛ-Д используется в качестве основного и дежурного освещения в помещениях заводов и 
складов, в которых возможно возникновение взрывоопасного газа или пыли, в соответствии с 
маркировкой взрывозащиты.

Особенности

• Применение электронного ПРА в светильниках ВЭЛ-Д позволило:
- Добиться увеличения срока службы ламп, сокращая расходы на обслуживание.
- Исключить мерцание ламп при включении светильника (мгновенный запуск)
- Обеспечить высокий коэффициент мощности сosφ≥0,98. Нет необходимости дополнитель-
но устанавливать компенсатор.

• Применение энергосберегающих ламп позволяет сократить затраты на электроэнергию. Лю-
минесцентная лампа потребляет в пять раз меньше, нежели аналогичная по светотехническим 
характеристикам лампа накаливания.

• Небольшие габаритные размеры позволяют устанавливать светильники с ограниченным про-
странством и высотой, например, в блочных конструкциях

Источники света

Компактные люминесцентные лампы с патроном типа GR10q

Технические характеристики

Вид взрывозащиты 1ExdIIBT6

Патрон GR10q

Напряжение питания 220В АС ±10%, 50Гц

Уровень пылевлагозащиты IP65

Коэффициент мощности cos φ >0,95

Сечение подсоединяемых жил 3 х (1.5 - 2.5) мм² (L+N+PE)

Диаметр подводимого кабеля 10-14(мм)

Класс защиты от поражения 
электрическим током I

Температура эксплуатации от - 40°С до + 40°С

Масса 5,6 кг.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
СЕРИИ ВЭЛ-Д, 1ExdIIBT6
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
СЕРИИ ВЭЛ-Д, 1ExdIIBT6

Комплектность поставки

Светильник поставляется в комплекте с выбранным количеством ламп и по умолчанию комплекту-
ется двумя кабельными вводами  для небронированного кабеля.
Дополнительно заказываются:
Вместо кабельного ввода, устанавливаемого по умолчанию:
- ВК-Х-ВЭЛ2БМ-G3/4”-Exd для бронированного кабеля;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ- G3/4”-Exd- G3/4” для бронированного кабеля в трубе или для присоединения этого 
кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ- G3/4”-Exd- G3/4” для небронированного кабеля в трубе или для присоединения это-
го кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20.
При заказе светильника нужно учитывать, что в корпусе светильника нарезана резьба G3/4”.

Структура условного обозначения

ВЭЛ-Д - Х1х21-У1-Х3
Х1 – количество ламп: 1 или 2
21 – мощность лампы в Ваттах
У1 – вид климатического исполнения светильника по ГОСТ 15150
Х3 – Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6
ТУ 3461-007-00213569-2008
Пример формулировки заказа:
Светильник взрывозащищенный, с одной люминесцентной лампой мощностью 21Вт 
и видом климатического исполнения У1:
«Светильник ВЭЛ-Д-1х21-У1-1ExdIIBT6»

Фотометрические кривые (Кд/1000лм)

ВЭЛ-Д-1х21-У1 ВЭЛ-Д-2х21-У1

1350 Лм 1820 Лм

Габаритные и присоединительные размеры
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Светильник поставляется в комплекте с выбранным количеством ламп и по 
умолчанию комплектуется двумя кабельными вводами  для небронированного кабеля.
Дополнительно заказываются:
Вместо кабельного ввода, устанавливаемого по умолчанию:
- ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М25-Exd для бронированного кабеля;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ- М25-Exd- G3/4” для бронированного или небронированного кабеля в 
трубе или для присоединения этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-
20;
При заказе светильника нужно учитывать, что в корпусе светильника нарезана резьба 
М25х1,5
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