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Взрывозащищенные компьютеры, 1ExdIIBT5

Назначение

Взрывозащищенные компьютеры используются там, где необходимо компьютерное управление 
производственными процессами, обработка информации с внешних датчиков, доступ к 
вычислительной сети и базам данных в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. 
Взрывозащищенные компьютеры позволяют решать сложнейшие задачи в области расчета и 
управления технологическими процессами непосредственно на объекте.
Сниженная рассеиваемая мощность и тепловыделение центрального процессорного модуля 
делает работу компьютера надежной и отказоустойчивой в самых сложных условиях эксплуатации, 
непосредственно у технологического объекта, и в самых неблагоприятных промышленных условиях, 
где требуется устойчивость оборудования к расширенным термодиапазонам, влаге, пыли, ударам 
и вибрации. В продукте успешно сочетаются такие качества как долговечность, механическая 
прочность, удобство технического обслуживания. Конструкция корпуса обеспечивает быстрый 
доступ к функциональным блокам.
По требованию заказчика устанавливается лицензионная операционная система Windows 7.
Встроенный цветной монитор LCD 12,1” по требованию заказчика оснащается датчиком 
освещённости.

Условия эксплуатации

• Вид климатического исполнения У1,5 по ГОСТ 15150;
• Высота над уровнем моря до 4500 м;
• Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 55°С;
• Степень защиты IP65 по ГОСТ 14255-69;
• Вид взрывозащиты: 1ExdIIBT5;
• Напряжение питания 220В; по требованию 12В DC или 24DC.

МОДУЛИ КОММУТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
СЕРИИ МКВ, 2ExedIIBT4 X

Габаритные, монтажные и установочные размеры МКВ2, МКВ3, МКВ4
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Область применения

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, шахты и рудники, 
опасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-
14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ
05-618-03, ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных 
объектах I ,II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических 
надзоров стран СНГ.
• добыча и транспортировка нефти
• добыча и транспортировка газа
• нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
• химические заводы
• Черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
• целлюлозно-бумажная промышленность
• пищевая промышленность
• среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.)
• оборонная промышленность
• энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)
• водоснабжение
• канализация
• утилизация отходов
• горнодобывающая промышленность

Опции и аксессуары

Взрывозащищенные компьютеры могут комплектоваться по требованию заказчика:
• различными видами и типоразмерами оболочек;
• кабельными вводами (сталь, латунь, нержавеющая сталь, широкий диапазон вводимых кабелей);
• дренажным устройством,
• различными типами клемм (винтовые, пружинные),
• различными видами мониторов,
• различными типами системных блоков.

Габаритные и размеры взрывозащищенных компьютеров

МОДУЛИ КОММУТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
СЕРИИ МКВ, 2ExedIIBT4 X

Габаритные, монтажные и установочные размеры МКВ5
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